FORTE
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Seal Conditioner 00404 - 80461

Data wydania: 08/10/2021 MSDS Version: E05.03 Blend Version: 3

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : Seal Conditioner 00404 - 80461

Kod produktu : J00410

Grupa produktow : Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogdlnego

Zastosowanic substancji/mieszaniny : dodatek oleju

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Forté Lubricants Ltd

7 Westwood House

Westwood Business Park Coventry
CV4 8HS West Midlands - UK

T +44 (0)24 7647 4069
www.forteuk.co.uk

14. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : During office hours: +44 (0)24 7647 4069 - Outside office hours: BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN
DE)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 2 H411

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwiazane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie czlowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okre$lajace rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) Do-
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H411 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

2.3. Inne zagrozenia
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Seal Conditioner 00404 - 80461
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % W Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., (Numer CAS) 398141-87-2 25-50 Aquatic Chronic 2, H411
C10-rich (Numer WE) 800-172-4
(REACH-nr) 01-2119969520-35

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdlnie : Sprawdza¢ funkcje zyciowe. Victim conscious with laboured breathing: half-seated. Poszkodowany
nieprzytomny : utrzymac drozno$¢ drog oddechowych. Zatrzymanie pracy serca: przeprowadzi¢
reanimacj¢. Zatrzymanie oddechu: zastosowac¢ sztuczne oddychanie lub poda¢ tlen. Ofiara w szoku: na
plecach z nogami lekko podniesiony. Wymioty : zapobiec uduszeniu/zachtystowemu zapaleniu ptuc.
Stale nadzorowa¢ poszkodowanego. Zapewni¢ pomoc psychologiczng. Keep the victim calm, avoid
physical strain. Zapobiec przezigbieniu dzigki przykryciu poszkodowanego (nie rozgrzewac). Depending
on the victim's condition: doctor/hospital.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu 1 W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skora : Zdjac skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory woda z delikatnym mydtem, a
nastgpnie ptukaé ciepta woda. W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnac
porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - §rodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunac. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania si¢
dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zglosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : Wyptuka¢ usta. NIE wywotywa¢ wymiotow. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac si¢ z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Pianka AFFF. proszku ABC.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Zagrozenie pozarowe : Ciecz tatwopalna.

Zagrozenie wybuchem : Brak bezpoéredniego zagrozenia wybuchem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Unika¢ zanieczyszczenia srodowiska woda uzywang do gaszenia pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnigtej pozarem bez sprzgtu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne $rodki zaradcze : Migjsce, w ktorym doszto do rozlania/rozsypania produktu moze by¢ $liskie. Nie naraza¢ na
nieizolowane plomienie. Nie pali¢.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.
Procedury awaryjne : Oznaczy¢ strefe zagrozenia. Seal off low-lying areas. Zanieczyszczona odziez zdja¢ i wypraé przed

ponownym uzyciem.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiednia ochrone ekipom sprzatajacym.
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Seal Conditioner 00404 - 80461
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ skazenia : Pompowac/zebra¢ uwolniony produkt do odpowiednich pojemnikow.
Metody usuwania skazenia : Niewielkie ilo$ci rozlanej substancji ptynnej: zebra¢ stosujac niepalny materiat chtonny i umiesci¢ w

pojemniku do utylizacji. Rozlanie matych ilosci ptynu: zebra¢ w niepalnym materiale chtonnym i
zgarna¢ topata do pojemnika w celu usunigcia. Czysci¢ detergentami. Unikaé rozpuszczalnikow.

64. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : meet the legal requirements. Nie stanowi szczegdlnego ryzyka w normalnych warunkach higieny

postgpowania stosowanej w przemysle.

Zalecenia dotyczace higieny : Observe normal hygiene standards. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscia
wody z mydiem. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Meet the legal requirements. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Przechowywac¢ w chtodnym
miejscu. Chroni¢ przed $§wiattem stonecznym.

Miejsce przechowywania : Meet the legal requirements. Chroni¢ przed goracem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Szczegblne przepisy dotyczace opakowania : Prawidlowo oznakowane. Przechowywa¢ w zamknigtym pojemniku.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace Kontroli

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli . W bezposrednim sasiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny si¢ znajdowaé fontanny do
przeptukiwania oczu oraz prysznice bezpieczenstwa. Nie wymaga specyficznych czy odrgbnych srodkow
technicznych.

Osobiste wyposazenie ochronne . Rekawice. Okulary ochronne.

Ochrona rak : Neopren. Kauczuk nitrylowy. Wybor wilasciwej r¢kawicy, decyzja, zalezy nie tylko od rodzaju materiatu,
lecz takze od innych wyrdznikow jakosci, ktore roznia si¢ do kazdego producenta. Czas penetracji do
okreslenia z producentem rekawic.

Inne informacje : Okres przerwania: >30". Grubo$¢ materiatu rgkawic >0,1 mm.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciekly

Wyglad 1 Czysty. Lepki.

Barwa . Zoha.

Zapach : Charakterystyczny.

Brak danych

Prég zapachu
pH

Szybkos$¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)

Brak danyeh

Brak danych

index zalaman . 1,47

Brak danyeh

Temperatura topnienia

Brak danyeh

Temperatura krzepnigcia

Brak danyeh

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu 1 >140°C

Brak danyeh

Temperatura samozaptonu

Brak danyeh

Temperatura rozktadu
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Palnosc¢ (ciata statego, gazu)

Pr¢znosé par

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C

Gestos¢ wzgledna

Gestosé

Rozpuszczalnosé

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Wspbtczynnik podzialu n-oktanol/woda (Log Kow)
Lepkosé¢, kinematyczna @40°C

Lepkos¢, dynamiczna @40°C

Lepkos¢

Lepkos¢ Index

Wrhasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

Granica wybuchowosci

9.2. Inne informacje

Inne wlasciwosci

Dodatkowe informacje

Brak danyeh

Brak danyeh

Brak danyeh

Brak danyeh

: 900 kg/m* @20°C

: Nie rozpuszczalny w wodzie.

Brak danyeh

Brak danyeh

1 25 mm?/s @40°C

Brak danyeh

¢ 4,15 mm*s @100°C
1 65

Brak danyeh

Brak danyeh

Brak danych

: Dimetylosulfooksyd (DMSO) <3%.

: dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji sa warto$ciami typowymi dla tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed Zrédtami ciepta (np. goracymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Przechowywac¢ z dala od silnych kwasow i silnych utleniaczy.

10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra

: Nie sklasyfikowany

thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

LD50 skora, krolik

4000 — 8000 mg/kg masy ciata

ATE CLP (skora) 4000 mg/kg masy ciata
Dziatanie zrace/draznigce na skore : Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na . Nie sklasyfikowany
oczy
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skor¢  : Nie sklasyfikowany
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotworcze : Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany
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Seal Conditioner 00404 - 80461
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - og6lnie : Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Ekologia - woda : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

ECS50 - Skorupiaki [1] | 48h 4,6 mg/l Daphnia magna

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace usuwania produktu/opakowania : Usuwaé w upowaznionym zakladzie przetwarzania odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN (ADR) : 3082
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Prawidlowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY LN.O.
Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O. (thiophene, 3-
(decyloxy)tetrahydro-, 1,1-dioxide), 9, I, (E)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa (ADR) : 9
Nalepki ostrzegawcze (ADR) : 9
9
14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR) : I
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
14.6.1.  Transport drogowy
Numer rozpoznawczy zagrozenia : 90
Kod klasyfikacyjny (ADR) : M6
Pomaranczowe tabliczki : 9 ﬂ
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Seal Conditioner 00404 - 80461

Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830
Przepisy szczegdlne (ADR) 274,335,375, 601
Kategoria transportowa (ADR) 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR) : E
Ilosci ograniczone (ADR) 51
Ilosci wytaczone (ADR) : El
Kod EAC 1 32

14.6.2.  transport morski

Numer-EmS (1) . F-A, S-F
14.6.3.  Transport lotniczy

Instrukcja "cargo" (ICAO) 1 964
Instrukcja "passenger" (ICAO) 1 964
Instrukcja "passenger" - Limited quantities ICAO)  : Y964

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.  Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatacznika XVII rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH

15.1.2.  Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) : 2 - zagrozenie wodne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelne brzmienie zwrotoéw H i EUH:

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 2
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
SDS Forte UK

Podane informacje odpowiadajq naszej aktualnej wiedzy i majq zapewnié¢ opis produktu wylqcznie dla celdw zwigzanych z wymogami dotyczqcymi zdrowia, bezpieczeristwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich

rozumiec jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wlasciwosci produktu.
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