Advanced Radiator Stop Leak 05217
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 08/10/2021
MSDS Version: E03.01
Blend Version: 3

FORTE

1: ikacja substancji/mieszaniny i iden
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : Advanced Radiator Stop Leak 05217
Kod produktu : J05211
Grupa produktow : Produkt handlowy
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Repairs small leaks in cooling system
1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Manufactured in EU for Forté by ITW Additives International North EU
Industriepark-West 46

9100 Sint-Niklaas - Belgié

T+3237666020-F+3237781656

msds.forte@forte-itw.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN DE)

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwoSciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie czlowieka i srodowisko.

Brak dodatkowych informacji
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostgpna na zgdanie.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrozenia
SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % w Klasyfikacja zgodnie 7
rozporzqdzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
sodium 2-ethylhexanoate (Numer CAS) 19766-89-3 1-25 Repr. 2, H361d
(Numer WE) 243-283-8
(REACH-nr) 01-2119979083-31
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Numer CAS) 2634-33-5 0,01-0,02 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
(Numer WE) 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
(Numer indeksowy) 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2120761540-60 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Numer CAS) 2634-33-5 (0,05 <C < 100) Skin Sens. 1, H317
(Numer WE) 220-120-9
(Numer indeksowy) 613-088-00-6
(REACH-nr) 01-2120761540-60

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
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Advanced Radiator Stop Leak 05217
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogélnie o Sprawdzaé funkcje zyciowe. Zapewnié poszkodowanemu odpoczynek w pozycji potsiedzqcej.
Poszkodowany nieprzytomny : utrzymaé droznos$c drog oddechowych. Zatrzymanie oddechu: zastosowaé
sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen. Zatrzymanie pracy serca: przeprowadzi¢ reanimacje. Ofiara w
szoku: na plecach z nogami lekko podniesiony. Wymioty : zapobiec uduszeniu/zachlystowemu zapaleniu
ptuc. Stale nadzorowaé poszkodowanego. Zapewnic¢ pomoc psychologiczng. Zapobiec przezigbieniu
dzigki przykryciu poszkodowanego (nie rozgrzewac). Zapewnié¢ poszkodowanemu spokoj, unikajgc
wysitku fizycznego. Zasiegnagé porady lekarza, jezeli to konieczne.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu ;W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wyniesé poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku zlego
samopoczucia skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérq : Zdjgé skazong odziez i umyc¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodq z delikatnym mydftem, a
nastepnie plukaé cieptq wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnqg¢ porady/zglosi¢
sig pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjqé soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je latwo usungc¢. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania sie dzialania
draznigcego na oczy: Zasiggnq¢ porady/zglosi¢ sig pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - Srodki po potknigciu o Wyplukac usta. NIE wywolywac wymiotéw. W przypadku zlego samopoczucia skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Spozycie w duzych dawkach : natychmiastowa hospitalizacja.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia

4.3. Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Wszystkie Srodki gasnicze mogq by¢ uzyte.

Nieodpowiednie srodki gasnicze : Zadne, zgodnie z posiadang wiedzq. W przypadku pozaru w sqsiedztwie, stosowaé odpowiednie srodki
gasnicze.

5.2. Szczegolne zagroienia zwiqzane g substancjg lub mies ing

ZagroZenie poZzarowe : Brak zagrozenia pozarowego.

Zagrozenie wybuchem : Brak bezposredniego zagrozenia wybuchem.

5.3. Informacje dla strazy poiarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnigtej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w 0 uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla 0s6b nienalezqcych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosié¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.

Procedury awaryjne o Oznaczy¢ strefe zagrozenia. Wyczysci¢ skazong odziez.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiedniq ochrong ekipom sprzgtajgcym.

6.2. Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska

Zapobiegac przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych. Unikac uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sig skaienia i sluzgce do usuwania skazenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ skazenia : Obwatowac i powtrzymac rozlanie. Pompowac/zebra¢ uwolniony produkt do odpowiednich pojemnikow.
Metody usuwania skazenia ;' Rozlanie malych ilosci plynu: zebra¢ w niepalnym materiale chionnym i zgarng¢ lopatg do pojemnika w

celu usuniecia. Pluka¢ zanieczyszczone powierzchnie wodq z mydiem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

SEKCJA 7: Postepowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postgpowania

Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego : Spetnia wymogi prawne. Nie stanowi szczegolnego ryzyka w normalnych warunkach higieny stosowanej
postepowania w przemysle.
Zalecenia dotyczqce higieny : Stosowac odpowiednie srodki higieny osobistej. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym

uzyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Delikatnie umy¢ duzq iloscq wody = mydiem.
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Advanced Radiator Stop Leak 05217
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne : Nie wymaga specyficznych czy odrebnych srodkow technicznych.
Warunki przechowywania : Chronic¢ przed mrozem.

Miejsce przechowywania : Spetnia wymogi prawne.

Szczegolne przepisy dotyczqce opakowania : Przechowywaé w zamknigtym pojemniku. Oznakowanie zgodne z.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Przed uzyciem przeczytac etykiete. Zobacz instrukcje techniczng, aby uzyskac dokladne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne,

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

sodium 2-ethylhexanoate (19766-89-3)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w 2 mg/kg masy ciata/dzien
kontakcie ze skorq
Dlugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w 14 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
polknieciu

1 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastegpstwie wdychania

3,5 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

1 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,36 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,036 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,493 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

0,301 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,0301 mg/kg suchej masy

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow

71,7 mg/l

1H-imidazole (288-32-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze
skorg

25 mg/kg masy ciata/dzien

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastepstwie
wdychania

5583 mg/m?

Dlugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

1,5 mg/kg masy ciata/dzien

Dlugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w 10,6 mg/m?

nastepstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,13 mg/l

PNEC aqua (woda morska) 0,013 mg/l

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 1,3 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) | 0,336 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 0,0425 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow | 10 mg/l

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

0,966 mg/kg masy ciala/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastegpstwie wdychania

6,81 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)
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Advanced Radiator Stop Leak 05217

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

Dlugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastegpstwie wdychania

1,2 mg/m?

Dlugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

0,345 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 4,03 ug/L
PNEC aqua (woda morska) 0,403 ug/L
PNEC (Osady)
PNEC osady (woda stodka) 49,9 ug/kg sm
PNEC osady (woda morska) 4,99 ug/kg sm
PNEC (Ziemia)
PNEC gleba | 3 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow | 1,03 mg/l

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona rgk

Inne informacje

: Rekawice. Okulary ochronne.

: W bezposrednim sqsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny sie znajdowa¢é myjki do oczu oraz

prysznice bezpieczenstwa. Nie wymaga specyficznych czy odrebnych srodkow technicznych.

: Neopren. Kauczuk nitrylowy. Polichlorek winylu (PCW). Wybor wiasciwej rekawicy, decyzja, zalezy nie

tvlko od rodzaju materiatu, lecz takze od innych wyroznikow jakosci, ktore roznig sie do kazdego
producenta. Czas penetracji do okreslenia z producentem rekawic.

: Okres przerwania: >30'". Grubos¢ materiatu rekawic >0.1 mm.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prog zapachu

pH

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)
index zataman

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Palnosé (ciata statego, gazu)

Preznosé par

Gestosé wzgledna pary w temp. 20 °C

Gestos¢ wzgledna

Gestosé @20°C

Rozpuszczalnosé

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Lepkosé, kinematyczna @40°C

Lepkosé, dynamiczna @40°C

Lepkos¢

Lepkosc Index

Wiasciwosci wybuchowe

Wilasciwosci utleniajgce

Granica wybuchowosci

: Ciekly

. Jasnoniebieska.
: bez zapachu.

: Brak danych
82

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: 1000 kg/m* @20°C
: Mieszalny z wodg.
: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: 240 mPas @25°C

: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
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Advanced Radiator Stop Leak 05217
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

9.2. Inne informacje

Dodatkowe informacje : dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji sq wartosciami typowymi dla tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnosé
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilnosé chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji
Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktorych nalety unikaé
Brak dodatkowych informacji

10.5. Materialy niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
Toksycznosé ostra : Nie sklasyfikowany
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)
LD50 doustnie, szczur 1193 mg/kg masy ciata
LD50, skora, szczur 4115 mg/kg masy ciata
ATE CLP (droga pokarmowa) 1193 mg/kg masy ciata
ATE CLP (skora) 4115 mg/kg masy ciata
Drziatanie zrqce/draznigce na skore : Nie sklasyfikowany
pH: 8,2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany
oczy p H: 8,2
Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére — :  Nie sklasyfikowany
Drziatanie mutagenne na komorki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Drziatanie rakotworcze : Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé : Nie sklasyfikowany
Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjq : Nie sklasyfikowany
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogodlnie : Produkt ten zawiera skladniki niebezpieczne dla srodowiska wodnego. Produkt ten nie jest uwazany za
toksyczny dla organizmow wodnych i nie powoduje dlugotrwalych, niekorzystnych zmian w srodowisku
naturalnym.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)
LC50 - Ryby [1] 96h 2,18 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 - Skorupiaki [1] 48h 2,94 mg/l Daphnia magna
Algi ErC50 72h 0,11 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (ostre) 72h 0,027 mg/l Skeletonema costatum
12.2. Trwalosé i zdolnosc do rozkladu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)
Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 1,3
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Advanced Radiator Stop Leak 05217
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania produktu/opakowania : Usuwac w bezpieczny sposob zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Usuwaé w upowaznionym
zaktadzie przetwarzania odpadow.

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW) : 18 01 06* - chemikalia skiadajgce si¢ z substancji niebezpiecznych lub zawierajqce takie substancje
15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. srodkami ochrony roslin Ii I klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Produkt nie jest niebezpieczny wedlug przepiséw dotyczqcych transportu

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. ZagroZenia dla srodowiska

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uZytkownikow

14.6.1. Transport drogowy

14.6.2.  transport morski

14.6.3. Transport lotniczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.  Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zalgcznika XVII rozporzqdzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzqdzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatqczniku XIV rozporzqdzenia REACH

15.1.2.  Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) ;2 - zagrozenie wodne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:
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Advanced Radiator Stop Leak 05217
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zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksyczno$c¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre,
kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 2

EUH208 Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac wystapienie
reakcji alergiczney.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate
skutki.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

SDS Forte NWE

Podane informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy i maja zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska. Dlatego nie nalezy ich

rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej whasciwosci produktu.
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