FORTE
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517

Data wydania: 14/10/2021 MSDS Version: E05.01 Blend Version:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517

Kod produktu : J05510

Grupa produktow : Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : czyceci uk®ady ch®odzenia w silnikach spalinowych
1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Forté Lubricants Ltd

7 Westwood House

Westwood Business Park Coventry
CV4 8HS West Midlands - UK

T +44 (0)24 7647 4069
www.forteuk.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : During office hours: +44 (0)24 7647 4069 - Outside office hours: BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN
DE)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Skin Corr. 1A H314

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwiazane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie czlowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

3
GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Sktadniki niebezpieczne : kwas mlekowy, dodecylbenzenesulphonic acid, compound with isopropylamine (1:1)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P405 - Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P280 - Stosowac ochrong twarzy, rekawice ochronne, odziez ochronng.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjac
calg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem.

Rozporzadzenie w sprawie detergentow (648/2004/WE): Oznakowanie dotyczace zawarto$ci:(Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004
dotyczace detergentow):
Skladnik %
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Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, anionowe $rodki powierzchniowo czynne 5-15%

2.3. Inne zagrozenia

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % w Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
kwas mlekowy (Numer CAS) 79-33-4 10-25 Skin Irrit. 2, H315
(Numer WE) 201-196-2 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2119474164-39
dodecylbenzenesulphonic acid, compound with isopropylamine (1:1) | (Numer CAS) 84961-74-0 5-10 Skin Irrit. 2, H315
(Numer WE) 284-664-9 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-nr) 01-2119985163-33 Aquatic Chronic 3, H412
isotridecyl alcohol ethoxylate (Numer CAS) 9043-30-5 2,5-5 Eye Dam. 1, H318
(Numer WE) 500-027-2
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy- (Numer CAS) 61827-42-7 25-5 Eye Dam. 1, H318
(Numer WE) 612-519-5
2-Propyn-1-ol, compound with methyloxirane (Numer CAS) 38172-91-7 1-25 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
(Numer WE) 609-530-2 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2119976291-33
(2-methoxymethylethoxy)propanol (Numer CAS) 34590-94-8 0,02-0,1 Nie sklasyfikowany
substancja z okre$long na poziomie Wspdlnoty wartoécia najwyzszego (Numer WE) 252-104-2
dopuszczalnego stgzenia w srodowisku pracy (REACH-nr) 01-2119450011-60
Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne st¢zenia graniczne
kwas mlekowy (Numer CAS) 79-33-4 (1 <C <3)Eye Irrit. 2, H319
(Numer WE) 201-196-2 (3<C<100)Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2119474164-39 (10 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdlnie : Sprawdza¢ funkcje zyciowe. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek w pozycji polsiedzace;.
Poszkodowany nieprzytomny : utrzymacé droznos¢ drog oddechowych. Zatrzymanie oddechu:
zastosowaé sztuczne oddychanie lub podacé tlen. Zatrzymanie pracy serca: przeprowadzi¢ reanimacje.
Ofiara w szoku: na plecach z nogami lekko podniesiony. Wymioty : zapobiec uduszeniu/zachtystowemu
zapaleniu ptuc. Stale nadzorowaé poszkodowanego. Zapewni¢ pomoc psychologiczna. Zapobiec
przezigbieniu dzigki przykryciu poszkodowanego (nie rozgrzewac). Zapewni¢ poszkodowanemu spokoj,
unikajac wysitku fizycznego. Zasiggnac porady lekarza, jezeli to konieczne.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanic. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg . Zdjac skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory woda z delikatnym mydtem, a
nastepnie ptukac ciepta woda. W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggnaé porady/zglosic¢
si¢ pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - §rodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowac si¢ z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : Wyptuka¢ usta. NIE wywotywa¢ wymiotow. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac si¢ z
OSRODKIEM ZATRUC/Ickarzem. Spozycie w duzych dawkach : natychmiastowa hospitalizacja.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia : Moze powodowa¢ powazne oparzenia.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Moze powodowac¢ powazne uszkodzenie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Post¢gpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Wszystkie $rodki gasnicze mogg by¢ uzyte.
Nieodpowiednie srodki gasnicze : Zadne, zgodnie z posiadang wiedza. W przypadku pozaru w sasiedztwie, stosowaé odpowiednie $rodki

gasnicze.
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Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Zagrozenie pozarowe : Niepalny. Brak zagrozenia pozarowego.

Zagrozenie wybuchem : Produkt nie jest wybuchowy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Stosowa¢ samodzielny aparat oddechowy a takze chemicznie odporng odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. odziez ochronna.

Procedury awaryjne : Oznaczy¢ strefe zagrozenia. Pozostaé po stronie, z ktorej wieje wiatr. Nie wprowadzaé¢ do oczu, na skore
lub na odziez. Zdja¢ zanieczyszczona odziez.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiednig ochrong ekipom sprzatajacym.

6.2. Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony Srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych. Obwatowac i powtrzymacé rozlanie.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ skazenia : Zebra¢ wyciek. Pompowac/zebra¢ uwolniony produkt do odpowiednich pojemnikow. Obwatowacé i
powtrzymac rozlanie.

Metody usuwania skazenia : Produkt ten wraz z opakowaniem powinien by¢ usuni¢ty w bezpieczny sposob zgodnie z miejscowymi
przepisami. Rozlanie matych ilosci ptynu: zebra¢ w niepalnym materiale chtonnym i zgarna¢ topata do
pojemnika w celu usuni¢cia. Ptukaé zanieczyszczone powierzchnie woda z mydtem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Nie stanowi szczegblnego ryzyka w normalnych warunkach higieny stosowanej w przemysle. Spetnia

postgpowania wymogi prawne. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami.

Zalecenia dotyczace higieny : Stosowa¢ odpowiednie srodki higieny osobistej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE:
Delikatnie umy¢ duza ilosca wody z mydtem. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Chroni¢ przed mrozem.

Warunki przechowywania : Spetia wymogi prawne. Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym
miejscu.

Miejsce przechowywania . Spetia wymogi prawne. Chroni¢ przed goracem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Szczegblne przepisy dotyczace opakowania : Spehia wymogi prawne. Przechowywaé¢ w zamknigtym pojemniku. Oznakowanie zgodne z.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zobacz instrukcj¢ techniczna, aby uzyska¢ doktadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace Kontroli

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

UE IOEL TWA 308 mg/m?
UE IOEL TWA [ppm] 50 ppm
Belgia OEL TWA 308 mg/m?
Belgia OEL TWA [ppm] 50 ppm
Belgia Uwaga D

Wegry AK (OEL TWA) 308 mg/m*
Wegry CK (OEL STEL) 308 mg/m?

kwas mlekowy (79-33-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastgpstwie wdychania | 592 mg/m?
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Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

kwas mlekowy (79-33-4)

DNEL/DMEL (Ogo6lna populacja)

Ostra - skutki ogélnoustrojowe, po potknigciu 35,4 mg/kg masy ciata
Ostra - skutki miejscowe, w nastgpstwie wdychania | 296 mg/m?

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) | 1,3 mg/l

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow | 10 mg/I

2-Propyn-1-ol, compound with methyloxirane (38172-91-7)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dhugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skora

1,47 mg/kg masy ciata/dziefn

Dhugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastgpstwic wdychania

5,18 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogoélna populacja)

Dhugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, po
potknigciu

0,36 mg/kg masy ciata/dzien

Dhugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastgpstwie wdychania

1,27 mg/m?

Dhugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

0,73 mg/kg masy ciata/dzien

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona rak

Inne informacje

. Nie wymaga specyficznych czy odrebnych srodkow technicznych. W bezposrednim sasiedztwie miejsca

potencjalnego narazenia powinny si¢ znajdowa¢ myjki do oczu oraz prysznice bezpieczenstwa.
. Odziez ochronna. R¢kawice. Dobrze dopasowane okulary ochronne.

: Neopren. Wybor wlasciwej rekawicy, decyzja, zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, lecz takze od
innych wyréznikow jakosci, ktore roznia si¢ do kazdego producenta. Czas penetracji do okreslenia z
producentem rekawic.

: Grubo$¢ materiatu rekawic >0.15 mm. Okres przerwania: >60'.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.
Stan skupienia

Wyglad

Barwa

Zapach

Prég zapachu

pH

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)
index zataman

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Pre¢znos¢ par

Gesto$¢ wzgledna pary w temp. 20 °C

Gestos¢ wzgledna

Gestosé

Rozpuszczalno$é

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Wspbtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Lepkosé¢, kinematyczna @40°C

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

. Ciekly

: przezroczysta.

: jasnozotta.

: Charakterystyczny.

Brak danych

: 2
L ke
1,4
ok
. Brak danych
: >150°C
ok dameh
ke
ok
ok e

Brak danyeh

1 g/lem®* @20°C
. Rozpuszczalny w wodzie.

Brak danyeh

Brak danyeh

: 3,9 mm*s @40°C
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Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Lepkos¢, dynamiczna @40°C
Lepkosé

Lepkos¢ Index

Wrhasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Granica wybuchowosci

9.2. Inne informacje

Dodatkowe informacje

Brak danyeh

Brak danyeh

Brak danyeh

: dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji sa warto$ciami typowymi dla tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢

Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych. Substancja lub mieszanina powodujaca korozj¢ metali|Nie sklasyfikowany. Nie dziata korodujaco na metale.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

Reaguje z (niektorymi) zasadami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Przechowywac z dala od utleniaczy i zasad.

10.5. Materialy niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra . Nie sklasyfikowany
kwas mlekowy (79-33-4)
LD50 doustnie, szczur 3543 mg/kg masy ciala

LD50 skora, krolik

> 2000 mg/kg masy ciata New Zealand White

LC50 Inhalacja - Szczur

7,94 mg/l/4h Fischer 344

ATE CLP (droga pokarmowa) 3543 mg/kg masy ciala
ATE CLP (pary) 7,94 mg/l/4h

ATE CLP (pyt, mgly) 7,94 mg/l/4h
2-Propyn-1-ol, compound with methyloxirane (38172-91-7)

LD50 doustnie, szczur

> 464 (<2150) mg/kg masy ciata Wistar

LD50, skora, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata Wistar

ATE CLP (droga pokarmowa)

500 mg/kg masy ciata

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg masy ciata Sprague-Dawley

LD50 skora, krolik

> 2000 mg/kg masy ciata New Zealand White

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na
oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na zdrowie
czlowieka i mozliwe objawy

: Powoduje powazne oparzenia skory.

pH: 2

: Przyjmuje si¢ powazne uszkodzenie oczu

pH: 2

. Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
: Produkt zracy.

14/10/2021

PL (polski)

5/8




Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - og6lnie

: Produkt ten zawiera sktadniki niebezpieczne dla srodowiska wodnego.

kwas mlekowy (79-33-4)

LC50 - Ryby [1]

96h 320 mg/l Brachydanio rerio

ECS50 - Skorupiaki [1]

48h 130 mg/l Daphnia magna

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

72h 3,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (ostre)

96h 180 mg/l Brachydanio rerio

(61827-42-7)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

LC50 - Ryby [1]

10,1 — 99,9 mg/1 Leuciscus idus

ECS50 - Skorupiaki [1]

10,1 — 99,9 mg/l Daphnia magna

ECS50 - Inne organizmy wodne [1]

10,1 — 99,9 mg/l Algae

NOEC (przewlekta)

> | mg/l Daphnia magna

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb

> | mg/l Leuciscus idus

2-Propyn-1-ol, compound with methyloxirane (381

72-91-7)

LC50 - Ryby [1]

96h 460 mg/l Leuciscus idus

ECS50 - Skorupiaki [1]

> 100 mg/l @48h Daphnia magna

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

> 100 mg/l @72h Desmodesmus subspicatus

NOEC (ostre)

96h 215 mg/1 Leuciscus idus

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LC50 - Ryby [1]

> 1930 mg/l @96h Cyprinodon variegatus

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

48h 1930 mg/l Acartia tonsa

ECS50 - Inne organizmy wodne [2]

72h 7935 mg/l Skeletonema grethae

LOEC (ostre) 48h 2200 mg/l Acartia tonsa
NOEC (ostre) 96h 1930 mg/1 Cyprinodon variegatus
12.2. Trwalos¢ i zdolno$é¢ do rozkladu

Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517

Trwatos¢ i zdolno$é¢ do rozktadu

Zawarte $rodki powicrzchniowo-czynne ulegaja biodegradacii. Srodek/Srodki powicrzchniowo
czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/sa zgodny(e) z kryteriami podatnosci na biodegradacjg¢
zawartymi w Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow. Dane potwierdzajace ten fakt
sa do dyspozycji whasciwych whadz panstw cztonkowskich i beda im udostgpniane na ich bezposrednia
pro$be lub na prosbe wytwoércy detergentow.

(61827-42-7)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Latwo ulega biodegradacji.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

2,065 g O2/g substancji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

(61827-42-7)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

Zdolnos¢ do bioakumulacji

| Bioakumulacja mato prawdopodobna.

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Wspotczynnik podzialu n-oktanol/woda (Log Pow) | 1,01

12.4. Mobilno$é w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace usuwania produktu/opakowania

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW)

: Usuwaé w bezpieczny sposob zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Usuwaé w upowaznionym
zaktadzie przetwarzania odpadow. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
: 2001 29* - detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

15 01 10* - Opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. $srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)
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Bio Degreaser & Cooling System Flush 05517
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr UN (ADR) 1 3265

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Prawidlowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY ORGANICZNY LN.O.
Opis dokumentu przewozowego (ADR) . UN 3265 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY ORGANICZNY 1.N.O. (kwas mlekowy), 8, I11, (E)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa (ADR)
Nalepki ostrzegawcze (ADR)

&

8
14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR) ;I
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.6.1.  Transport drogowy
Numer rozpoznawczy zagrozenia : 80
Kod klasyfikacyjny (ADR) : C3
Pomaranczowe tabliczki

Przepisy szczegdlne (ADR) 274
Kategoria transportowa (ADR) 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR) : E
Ilosci ograniczone (ADR) sl
Ilosci wytaczone (ADR) : El
Kod EAC 12X
Kod APP : B

14.6.2.  transport morski
Numer-EmS (1) : F-A,S-B

14.6.3.  Transport lotniczy

Instrukcja "cargo" (ICAO) 1 856
Instrukcja "passenger" (ICAO) : 852
Instrukcja "passenger" - Limited quantities (ICAO)  : Y841

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.  Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatacznika XVII rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

15.1.2.  Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) : 2 - zagrozenie wodne
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelne brzmienie zwrotow H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekle, kategoria 3

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata drazniaco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata drazniaco na oczy.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwale skutki.
Skin Corr. 1A Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A
Skin Irrit. 2 Dziatanie Zrace/draznigce na skorg, kategoria 2

SDS Forte UK

Podane informacje odpowiadajq naszej aktualnej wiedzy i majq zapewnic¢ opis produktu wylgcznie dla celéw zwiqzanych z wymogami dotyczqeymi zdrowia, bezpieczeristwa i srodowiska. Dlatego nie nalezy ich
rozumiec jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wlasciwosci produktu.
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