Fuel & Emission Improver 42117
Karta Charakterystyki

zgodhnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzongq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 07/04/2020
MSDS Version: E05.00

Blend Version:

FORTE

acja substancji/mieszaniny i iden

1.1. Identyfikator produktu

Postaé produktu : Mieszanina

Nazwa produktu . Fuel & Emission Improver 42117

Kod produktu s J42111

Grupa produktow : Produkt handlowy

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Dodatek benzyna.

Kategoria funkcji lub zastosowania : Srodki pomocnicze do paliw

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Manufactured in EU for Forté by ITW Additives International North EU
Industriepark-West 46

9100 Sint-Niklaas - Belgié

T+3237666020-F+3237781656

msds.forte@forte-itw.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia : BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN DE)

SEKCJA 2: Iden

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
STOT RE 2 H373
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 3 H412

Pelne brzmienie zwrotow H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznak

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS07 GHS08
Haslo ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Sktadniki niebezpieczne o distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear; Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany,

cykliczne, aromatycznych (2-25%)
Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia (CLP) : H304 - Polknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercigq.
H315 - Dziala draznigco na skore.
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzqdow (centralny uktad nerwowy) poprzez dlugotrwate lub
narazenie powtarzane.
H412 - Drziatla szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P405 - Przechowywac pod zamknigciem.
P260 - Nie wdycha¢ par.
P280 - Stosowac ochrong oczu, rekawice ochronne.
P301+P310 - W PRZYPADKU POEKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem
P331 - NIE wywolywaé wymiotow.
P273 - Unikaé uwolnienia do srodowiska.
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Fuel & Emission Improver 42117
Karta Charakterystyki

zgodhnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-

dimethylphenol. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
2.3. Inne zagrozenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2, Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % w Klasyfikacja zgodnie
rozporzqdzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (Numer CAS) 848301-67-7 75-90 Asp. Tox. 1, H304
(Numer WE) 481-740-5
(REACH-nr) 01-0000020119-75
2-Butoksyetanol (Numer CAS) 111-76-2 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer WE) 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(Numer indeksowy) 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
(REACH-nr) 01-2119475108-36 H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
1-Propene, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation products, (Numer CAS) 337367-30-3 25-5 Skin Irrit. 2, H315
reaction products with ammonia Agquatic Chronic 3, H412
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, (Numer WE) 919-164-8 1-25 STOTRE 1, H372
aromatycznych (2-25%) (REACH-nr) 01-2119473977-17 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized (Numer CAS) 64742-81-0 1-25 Skin Irrit. 2, H315
(Numer WE) 265-184-9 STOT SE 3, H336
(Numer indeksowy) 649-423-00-8 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-nr) 01-2119462828-25 Aquatic Chronic 2, H411
Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl- (Numer WE) 911-254-5 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
2,5-dimethylphenol (REACH-nr) 01-2119537289-29 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Pelne brzmienie zwrotow H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - Srodki ogélnie : Sprawdzac funkcje zyciowe. Zapewnié poszkodowanemu odpoczynek w pozycji polsiedzgcej.
Poszkodowany nieprzytomny : utrzymac droznos¢ drog oddechowych. Zatrzymanie oddechu: zastosowac
sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen. Zatrzymanie pracy serca: przeprowadzic reanimacje. Ofiara w
szoku: na plecach z nogami lekko podniesiony. Wymioty : zapobiec uduszeniu/zachlystowemu zapaleniu
pluc. Stale nadzorowa¢é poszkodowanego. Zapewnic¢ pomoc psychologiczng. Zapobiec przezigbieniu
dzigki przykryciu poszkodowanego (nie rozgrzewac). Zapewnic¢ poszkodowanemu spokdj, unikajqc
wysitku fizycznego. Zasiggng¢ porady lekarza, jezeli to konieczne.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku ztego

samopoczucia skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

: Zdjgé skazong odziez i umy¢é wszystkie eksponowane okolice skéry wodq z delikatnym mydiem, a
nastepnie ptukac cieptq wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegngc porady/zgtosi¢
sig pod opieke lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjqcé soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je latwo usungé. Nadal ptukaé. Skonsultowaé sig z okulistg w przypadku
utrzymujqcego si¢ podraznienia.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérq

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - Srodki po potknieciu Wypluka¢ usta. NIE wywolywac wymiotow. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z

OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Spozycie w duzych dawkach : natychmiastowa hospitalizacja.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze Woda rozpylana. Piana AFFF. proszku ABC.

Nieodpowiednie srodki gasnicze : Nie uzywacé silnego strumienia wody.
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Fuel & Emission Improver 42117
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

5.2 Szczegolne zagroienia zwiqzane 7 substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Latwopalna ciecz i pary. Opary gesciejsze od powietrza; mogq sig przemieszczac nad podtozem.
Mozliwos¢ zaptonu na odleglosé.

Zagrozenie wybuchem : Brak bezposredniego zagrozenia wybuchem.

5.3. Informacje dla strazy poiarnej

Instrukcje gasnicze : Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska wodq uzywang do gaszenia pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

g0 uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze : Nie dopuscic¢ do przedostania sig produktu do kanalizacji, podziemi, rowow czy innego miejsca, w
ktorym jego nagromadzenie moze by¢ niebezpieczne. Zachowaé szczegolng ostroznosé, aby unikngé
wyladowania tadunkow elektrostatycznych. Nie narazaé na nieizolowane plomienie i iskry. Zakaz
palenia. Zapewnié odpowiedniq wentylacje, zwtaszcza w pomieszczeniach zamknigtych.

6.1.1. Dla 0sob nienaleigcych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosié odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. odziez ochronng. zy wyciek/
zamknigta przestrzen: aparat do sprezonego pow.

Procedury awaryjne : Oznaczyé strefe zagrozenia. Unikac przedostania sie produktu w nizej polozone punkty. W zamknietych
przestrzeniach uzywac samodzielne aparaty oddechowe. Zanieczyszczong odziez zdjgé i wyprac przed
ponownym uzyciem.

6.1.2. Dla 0s6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiednig ochrong ekipom sprzqtajgcym.

6.2. Srodli ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych. Unikac¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skazenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ skazenia : Zebraé wyciek. Pompowac/zebrac uwolniony produkt do odpowiednich pojemnikéw.
Metody usuwania skazenia : Rozlanie matych ilosci ptynu: zebraé w niepalnym materiale chtonnym i zgarng¢ topatq do pojemnika w

celu usunigcia. Lepiej czysci¢ za pomocq detergentu — Unikaé stosowania rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;”.

7.1. Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postgpowania
Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego : Nie stanowi szczegolnego ryzyka w normalnych warunkach higieny stosowanej w przemysle. Zapewnic
postgpowania odpowiedniq wentylacje w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparow. Powtarzajqce si¢

narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA
SKORE: Delikatnie umy¢ duzg iloscqg wody z mydtem. Spetnia wymogi prawne.

Zalecenia dotyczqce higieny : Stosowaé odpowiednie srodki higieny osobistej. Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Delikatnie umy¢ duzq iloscqg wody z mydtem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Przedsigwzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajqce statycznemu roztadowaniu.

Warunki przechowywania : Przechowywaé w zamknietym pojemniku. Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, gorqgcych powierzchni,
zrodel iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrddet zaplonu. Nie palic¢. Spetnia wymogi prawne.

Miejsce przechowywania : Spetnia wymogi prawne. Chronié przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Wentylacja na poziomie podioza.

Szczegolne przepisy dotyczgce opakowania : Spetnia wymogi prawne. Przechowywaé w zamknigtym pojemniku. Oznakowanie zgodne z.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Przed uzyciem przeczytaé etykiete. Zachowacé srodki ostroznosci podane na etykiecie.

SEKCJA 8: Kontrola naraienia/srodki ochrony indywidualne

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
2-Butoksyetanol (111-76-2)
UE IOELV TWA (mg/m?) 98 mg/m?
UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm
UE IOELV STEL (mg/m?) 246 mg/m*
UE IOELV STEL (ppm) 50 ppm
UE Uwagi Skin
Belgia Wartos¢ graniczna (mg/m?) 98 mg/m?
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Fuel & Emission Improver 42117
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

2-Butoksyetanol (111-76-2)

Belgia Wartosé graniczna (ppm) 20 ppm
Belgia Wartosci krotkotrwate (mg/m?) 246 mg/m*
Belgia Wartosci krotkotrwate (ppm) 50 ppm
Francja VLE (mg/m?) 246 mg/m’
Francja VLE (ppm) 50 ppm
Francja VME (mg/m?) 49 mg/m?
Francja VME (ppm) 10 ppm
Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 100 mg/m?
Holandia Grenswaarde TGG 8H (ppm) 20 ppm
Holandia Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 246 mg/m*
Holandia Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 50 ppm
Wegry AK-érték 98 mg/m?
Wegry CK-érték 246 mg/m*
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatycznych (2-25%)

Belgia Wartosé¢ graniczna (mg/m?) 533 mg/m?
Belgia Wartosé graniczna (ppm) 100 ppm
Wiochy - Portugalia - USA ACGIH TWA (ppm) 100 ppm
ACGIH

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) | 2,06 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 1,68 mg/kg suchej masy

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekéw | 10 mg/l

2-Butoksyetanol (111-76-2)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze 89 mg/kg masy ciata/dzien
skorg

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastgpstwie 1091 mg/m’

wdychania

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 125 mg/kg masy ciala/dzien

kontakcie ze skérq

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 98 mg/m*
nastepstwie wdychania

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastgpstwie | 246 mg/m’

wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze 89 mg/kg masy ciata

skorg

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastgpstwie 426 mg/m?

wdychania

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, po potknigciu 26,7 mg/kg masy ciata
Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po 6,3 mg/kg masy ciata/dzien
potknieciu

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 59 mg/m?

nastepstwie wdychania

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 75 mg/kg masy ciata/dzien
kontakcie ze skérq

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie | 147 mg/m?

wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 8,8 mg/l

PNEC aqua (woda morska) 0,88 mg/l

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 9,1 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 34,6 mg/kg suchej masy
PNEC osady (woda morska) 3,46 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba 2,33 mg/kg suchej masy
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2-Butoksyetanol (111-76-2)

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekéw

463 mg/l

Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze
skorq

0,12 mg/kg masy ciata/dzien

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastgpstwie
wdychania

10,6 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

0,02 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 0,14 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze 0,06 mg/kg masy ciala
skorg

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastegpstwie 5,17 mg/m?
wdychania

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, po potknigciu 0,06 mg/kg masy ciata

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknieciu

0,01 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

0,035 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

0,01 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,547 mg/kg suchej masy
PNEC osady (woda morska) 0,0547 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 0,26 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow | 2,2 mg/l

2,6-di-tert-butylo-p -krezol (128-37-0)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze
skorg

19 mg/kg masy ciata/dzien

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastgpstwie
wdychania

18 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

4,7 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

4,4 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie ze
skorg

6,7 mg/kg masy ciala

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastegpstwie
wdychania

3,1 mg/m’

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, po potknigciu

1 mg/kg masy ciata

Dlugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknieciu

0,25 mg/kg masy ciata/dzien

Dlugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

0,78 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

1,7 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtorne) | 8,33 mg/kg Zywnosci
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia Sciekéw | 0,17 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

: W bezposrednim sqsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny sie znajdowacé myjki do oczu oraz
prysznice bezpieczenstwa. Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nie wymaga specyficznych czy
odrebnych srodkow technicznych.
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Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona rgk

Inne informacje

: Neopren. Kauczuk nitrylowy. Wybor wiasciwej rekawicy, decyzja, zalezy nie tylko od rodzaju materiatu,

lecz takze od innych wyroznikéw jakosci, ktore rozniq si¢ do kazdego producenta. Czas penetracji do
okreslenia z producentem rekawic.

. Okres przerwania: >30'". Grubos¢ materialu rekawic >0,1 mm.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fiz

Stan skupienia
Wyglgd
Barwa
Zapach

Prog zapachu
pH

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)

index zatamarn

Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaplonu
Temperatura rozktadu
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Preznosé par

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C
Gestosé wzgledna

Gestos¢ @20°C
Rozpuszczalnosé

Log Pow

Log Kow

Lepkosé, kinematyczna @40°C
Lepkosé, dynamiczna @40°C
Lepkos¢

Lepkos¢ Index

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajqce

Granica wybuchowosci

9.2. Inne informacje
Zawartos¢ LZO

Dodatkowe informacje

czne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
: Ciekly

: przezroczysta.

. Zota.

: Charakterystyczny.

: Brak danych

: Brak danych
;1,436

: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
:64°C

: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
;792 kg/m?
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
;3 mm¥s

: Brak danych

: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych

;97,36 %

. dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji sq wartosciami typowymi dla tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnosé
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Latwopalna ciecz i pary. Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.3. Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Przechowywaé z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédel iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédel zaptonu. Nie palié¢. Przechowywac¢ z dala od

silnych kwaséw i silnych utleniaczy.
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zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

10.5. Materialy niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Zaden niebezpieczny produkt rozkladu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. W przypadku spalania : uwalnianie sie
szkodliwych/draznigcych gazéw/oparéw. Tlenek wegla. Ditlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra . Dziala szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie pluc w przypadku polknigcia

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata Sprague-Dawley
LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy ciala Sprague-Dawley
2-Butoksyetanol (111-76-2)
LD50 doustnie, szczur 1746 mg/kg masy ciata COBS, CD, BR
LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy ciala Sprague-Dawley
LD50 skora, krolik 24h 435 mg/kg masy ciata New Zealand White
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) 2,2 mg/l/4h Fischer 344
ATE CLP (droga pokarmowa) 1746 mg/kg masy ciata
ATE CLP (skéra) 1100 mg/kg masy ciata
ATE CLP (pary) 2,2 mg/l/4h
ATE CLP (pyt, mgly) 2,2 mg/l/4h
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatycznych (2-25%)
LD50 doustnie, szczur > 15000 mg/kg
LD50 skora, krolik > 3400 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 13,1 mg/l/4h
Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol
LD50 doustnie, szczur 301 - 1999 mg/kg masy ciata Sprague-Dawley
LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy ciala Sprague-Dawley
ATE CLP (droga pokarmowa) 301 mg/kg masy ciata
ATE CLP (skora) 300 mg/kg masy ciata

Dziatanie zrqce/draznigce na skore : Drziala draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany

oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére — : Nie sklasyfikowany

Drziatanie mutagenne na komorki rozrodcze : Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotworcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé : Nie sklasyfikowany

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — : Moze powodowaé uszkodzenie narzqdow (centralny uktad nerwowy) poprzez dlugotrwale lub narazenie
narazenie powtarzane powtarzane.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq : Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercigq.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogolnie : Produkt ten zawiera sktadniki niebezpieczne dla srodowiska wodnego.
Ekologia - woda . Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

LC50 dla ryby 1 > 1000 mg/l @96h Pimephales promelas

EC50 Dafnia 1 > 1000 mg/l @48h Daphnia magna

EC50 inne organizmy wodne 1 > 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (ostre) > 1000 mg/l @48h Daphnia magna

2-Butoksyetanol (111-76-2)

LC50 dla ryby 1 96h 1464 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Dafnia 1 48h 1800 mg/l Daphnia magna

EC50 inne organizmy wodne 1 72h 911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (ostre) 72h 88 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
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zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol

LC50 dla ryby 1 96h 4,4 mg/l
EC50 Dafnia 1 48h 3,5 mg/l Daphnia magna
EC50 inne organizmy wodne 1 72h 2,8 mg/l
LOEC (ostre) 72h 3 mg/l Desmodesmus subspicatus
NOEC (ostre) 48h 1,7 mg/l Daphnia magna
12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

Trwalosé i zdolnosé do rozkladu ‘ Latwo ulega biodegradacji.

2-Butoksyetanol (111-76-2)

Trwatosé i zdolnosé¢ do rozkiadu ‘ Latwo ulega biodegradacji.
12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

Log Pow | > 65 @40°C

2-Butoksyetanol (111-76-2)

Zdolnosé¢ do bioakumulacji ‘ Malo podatny na bioakumulacje.

12.4. Mobilnosé w glebie

2-Butoksyetanol (111-76-2)
FEkologia - gleba ‘ Staba adsorpcja.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatycznych (2-25%)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzqdzenia REACH, zalqcznik XIIT

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzqdzenia REACH, zalgcznik X111

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania produktu/opakowania : Usuwaé w bezpieczny sposob zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Usuwaé w upowaznionym
zakladzie przetwarzania odpadow. Unikaé uwolnienia do srodowiska.

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW) ;1406 03* - inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. srodkami ochrony roslin i II klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczqgce transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow

14.6.1. Transport drogowy
Brak dodatkowych informacji

14.6.2.  transport morski

Brak dodatkowych informacji

14.6.3.  Transport lotniczy
Brak dodatkowych informacji

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem 11 do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy
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prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.  Przepisy UE
Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatqcznika XVII rozporzqdzenia REACH

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzqdzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zalqczniku X1V rozporzqdzenia REACH
Zawartos¢ LZO ;97,36 %

15.1.2.  Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) ;2 - zagroZenie wodne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Brzmienie sformutowan H- i EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal) Toksyczno$c ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczno$c¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toksyczno$c¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgly), kategoria
zagrozenia 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczno$c ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére, kategoria 1

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane,
kategoria 1

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane,
kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednokrotne narazenie,
kategoria 3, narkotyczne

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate
Skutki.

EUH208 Zawiera Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-
butyl-2,5-dimethylphenol. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej.

SDS Forte NWE

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i maja zapewnic¢ opis produktu wylacznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska. Dlatego nie nalezy ich
rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.

16/07/2020 PL (polski) 9/9



