Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodhnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzongq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 30/07/2018
MSDS Version: E07.00
Blend Version: 9

FORTE

acja substancji/mieszaniny i iden

1.1. Identyfikator produktu

Postaé produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : Diesel Turbo Cleaner 44511

Kod produktu : J44511

Grupa produktow : Produkt handlowy

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny . Diesel fuel additive

Kategoria funkcji lub zastosowania : Srodki pomocnicze do paliw

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Manufactured in EU for Forté by ITW Additives International North EU
Industriepark-West 46

9100 Sint-Niklaas - Belgié

T+3237666020-F+3237781656

msds.forte@forte-itw.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia : BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN DE)

SEKCJA 2: Iden

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 3 H412

Petne brzmienie zwrotow H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie czlowieka i srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP/
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS08
Haslo ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Sktadniki niebezpieczne : distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear
Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia (CLP) : H304 - Polknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercigq.

H412 - Dziatla szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chronic przed dzie¢mi.
P405 - Przechowywa¢ pod zamknigciem.
P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem
P331 - NIE wywolywaé wymiotow.
P273 - Unika¢é uwolnienia do srodowiska.

Zwroty EUH : EUHO066 - Powtarzajqce si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
2.3. Inne zagroZenia

Brak dodatkowych informacji
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Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodhnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2, Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % w Klasyfikacja zgodnie
rozporzgdzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (Numer CAS) 848301-67-7 >=90 Asp. Tox. 1, H304
(Numer WE) 481-740-5
(REACH-nr) 01-0000020119-75
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (Numer WE) 918-811-1 1-25 STOT SE 3, H336
(REACH-nr) 01-2119463583-34 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
2-etyloheksan-1-ol (Numer CAS) 104-76-7 0,1-1 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoSciq najwyzszego (Numer WE) 203-234-3 H332
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy (REACH-nr) 01-2119487289-20 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Naftalen (Numer CAS) 91-20-3 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer WE) 202-049-5 Carc. 2, H351
(Numer indeksowy) 601-052-00-2 Aquatic Acute 1, H400
(REACH-nr) 01-2119561346-37 Aquatic Chronic 1, H410

Petne brzmienie zwrotow H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - Srodki ogolnie : Sprawdza¢ funkcje zyciowe. Zapewnic poszkodowanemu odpoczynek w pozycji polsiedzgcej.
Poszkodowany nieprzytomny : utrzymaé droznosé drég oddechowych. Zatrzymanie oddechu: zastosowaé
sztuczne oddychanie lub podaé tlen. Zatrzymanie pracy serca: przeprowadzic¢ reanimacje. Ofiara w
szoku: na plecach z nogami lekko podniesiony. Wymioty : zapobiec uduszeniu/zachlystowemu zapaleniu
pluc. Stale nadzorowa¢é poszkodowanego. Zapewnic¢ pomoc psychologiczng. Zapobiec przezigbieniu
dzigki przykryciu poszkodowanego (nie rozgrzewac). Zapewnié poszkodowanemu spokdj, unikajgc
wysitku fizycznego. Zasiggng¢ porady lekarza, jezeli to konieczne.

Pierwsza pomoc - Srodki po zainhalowaniu ;W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzic lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajqcej swobodne oddychanie. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérq : Zdjgé skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodq z delikatnym mydiem, a
nastepnie pluka¢ cieplq wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggngé
porady/zglosic¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - Srodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjqé soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je latwo usung¢. Nadal plukaé. W przypadku utrzymywania sie dzialania
draznigcego na oczy: Zasiegnqg¢ porady/zglosié si¢ pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - Srodki po potknieciu : Wypluka¢ usta. NIE wywolywac wymiotéw. W przypadku ztego samopoczucia skontakiowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Spozycie w duzych dawkach : natychmiastowa hospitalizacja.
4.2. Najwazniejsze ostre i opozinione objawy oraz skutki naraZenia

Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Piana AFFF. proszku ABC.

5.2. Szczegolne zagroienia zwiqzane 7 substancjg lub mieszaning

ZagrozZenie pozarowe : Ciecz latwopalna. Zastosowaé Srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Zagrozenie wybuchem : Produkt nie jest wybuchowy.

5.3. Informacje dla straiy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska wodq uzywang do gaszenia poZaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnigtej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.
SEKCJA 6: Postepowanie w 0 uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne Srodki zaradcze : Zachowaé szczegolng ostroznosé, aby unikngé wyladowania tadunkow elektrostatycznych. Nie narazaé

na nieizolowane plomienie. Nie palié.
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Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

6.1.1. Dla o0sob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Wyposazenie ochronne : Nosié¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. odziez ochronng.
Procedury awaryjne : Oznaczy¢ strefe zagrozenia. Unika¢ przedostania si¢ produktu w nizej potozone punkty. W zamknigtych

przestrzeniach uzywacé samodzielne aparaty oddechowe. Zdjgé zanieczyszczong odziez.
6.1.2. Dla osob udzielajgcych pomocy
Wyposazenie ochronne : Dostarczy¢ odpowiednig ochrong ekipom sprzqtajgcym.

6.2. Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skaZenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Zebraé wyciek. Pompowac/zebrac¢ uwolniony produkt do odpowiednich pojemnikow.
Metody usuwania skazenia : Rozlanie matych ilosci ptynu: zebraé w niepalnym materiale chtonnym i zgarng¢ topatq do pojemnika w

celu usuniecia. Lepiej czySci¢ za pomocq detergentu — Unika¢ stosowania rozpuszczalnikéw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;”.

SEKCJA 7: Postepowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postgpowania

Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego : Spetnia wymogi prawne. Powtarzajqce si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

postepowania Nie stanowi szczegélnego ryzyka w normalnych warunkach higieny stosowanej w przemysle.

Zalecenia dotyczqce higieny . Stosowaé odpowiednie $rodki higieny osobistej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE:
Delikatnie umyé duzq iloscq wody z mydiem. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Nie wymaga specyficznych czy odrebnych srodkow technicznych.

Warunki przechowywania : Spetnia wymogi prawne. Chronié przed swiattem stonecznym. Przechowywaé w dobrze wentylowanym
miejscu.

Miejsce przechowywania : Spetnia wymogi prawne. Wentylacja na poziomie podioza.

Szczegaolne przepisy dotyczgce opakowania : Spetnia wymogi prawne. Przechowywaé w zamknietym pojemniku. Oznakowanie zgodne z.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe

Przed uzyciem przeczytaé etykiete. Zachowac¢ srodki ostroznosci podane na etykiecie. Zobacz instrukcje techniczng, aby uzyska¢ doktadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Belgia ‘ Wartos¢ graniczna (mg/m?) ‘ 200 mg/m?

2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)

UE IOELV TWA (mg/m?) 5,4 mg/m’

UE IOELV TWA (ppm) 1 ppm

Niemcy TRGS 900 Wartos¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 110 mg/m?
(mg/m?)

Niemcy TRGS 900 Wartos¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 20 ppm
(epm)

Naftalen (91-20-3)

UE IOELV TWA (mg/m’) 50 mg/m’

UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm

Belgia Wartosé graniczna (mg/m?) 53 mg/m?

Belgia Wartos¢ graniczna (ppm) 10 ppm

Belgia Wartosci krotkotrwate (mg/m?) 80 mg/m?

Belgia Wartosci krotkotrwate (ppm) 15 ppm

Belgia Uwaga (BE) D

Wegry AK-érték 50 mg/m?

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) | 2,06 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 1,68 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekéw | 10 mg/l
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Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

12,5 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

151 mg/m?

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknieciu

7,5 mg/kg masy ciala/dzien

Dlugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

32 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

7,5 mg/kg masy ciala/dzien

2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania

53,2 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorq

23 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 12,8 mg/m?
nastegpstwie wdychania

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastgpstwie | 53,2 mg/m?
wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki miejscowe, w nastegpstwie wdychania | 26,6 mg/m?

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknieciu

1,1 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

2,3 mg/m’

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

11,4 mg/kg masy ciata/dzien

Dlugoterminowe - skutki miejscowe, w nastgpstwie | 26,6 mg/m?

wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,017 mg/l

PNEC aqua (woda morska) 0,0017 mg/l

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,17 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,284 mg/kg suchej masy
PNEC osady (woda morska) 0,0284 mg/kg suchej masy
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba | 0,047 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow | 10 mg/l

Naftalen (91-20-3)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dlugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

3,57 mg/kg masy ciata/dzien

Dlugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 25 mg/m?
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastgpstwie | 25 mg/m?
wdychania

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow 2,9 mg/l

8.2.

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Kontrola naraZenia

Osobiste wyposazenie ochronne

: W bezposrednim sgsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny si¢ znajdowac fontanny do
przeptukiwania oczu oraz prysznice bezpieczenstwa. Nie wymaga specyficznych czy odrebnych srodkéw

technicznych.

: Rekawice. Okulary ochronne.
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Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodhnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

Ochrona rgk : Neopren. Kauczuk nitrylowy. Wybor wiasciwej rekawicy, decyzja, zalezy nie tylko od rodzaju materiatu,
lecz takze od innych wyroznikow jakosci, ktore rozniq sig do kazdego producenta. Czas penetracji do
okreslenia z producentem rekawic.

Inne informacje : Okres przerwania: >30'". Grubos¢ materiatu rekawic >0,1 mm.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciecz

Barwa : bursztynowa.
Zapach : Charakterystyczny.
Prog zapachu : Brak danych
pH

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) : Brak danych
index zataman 1,436
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnigcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu 2 74°C
Temperatura samozaplonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Palnosé¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych
Preznosé par : Brak danych
Gestosé wzgledna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gestos¢ wzgledna : Brak danych
Gestosé @20°C o 779 kg/m?
Rozpuszczalnosé : Brak danych
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda (Log Pow)  : Brak danych
Log Kow : Brak danych
Lepkosé, kinematyczna @40°C o 2,7 mm?s
Lepkosé¢, dynamiczna @40°C : Brak danych
Lepkos¢

Lepkosc¢ Index

Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych
Wilasciwosci utleniajqce : Brak danych
Granica wybuchowosci : Brak danych
9.2. Inne informacje

Zawartos¢ LZO ;98,6 %
Dodatkowe informacje : dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji sq wartosciami typowymi dla tego produlktu

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji
Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od Zrédet ciepla, gorqcych powierzchni, zrodel iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodel zaptonu. Nie pali¢. Przechowywa¢ z dala od
silnych kwasow i silnych utleniaczy.

10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak dodatkowych informacji
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Diesel Turbo Cleaner 44511
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzonq rozporzqdzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra : Dziala szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie pluc w przypadku potkniecia
distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata Sprague-Dawley
LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy ciala Sprague-Dawley
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
LD50 doustnie, szczur 6318 mg/kg masy ciata Cri:CDBR
LD50 skora, krélik > 2000 mg/kg masy cialta New Zealand White
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 4,688 mg/l/4h Sprague-Dawley
ATE CLP (droga pokarmowa) 6318 mg/kg masy ciata
2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)
LD50 doustnie, szczur 3290 mg/kg
LD50 skora, krolik > 3000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) 1,1 mg/l/4h
ATE CLP (droga pokarmowa) 3290 mg/kg masy ciata
ATE CLP (skora) 3000 mg/kg masy ciata
ATE CLP (pary) 1,1 mg/l/4h
ATE CLP (pyt, mgly) 1,1 mg/l/4h
Naftalen (91-20-3)
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg masy ciata Sprague-Dawley
LD50, skora, szczur > 2500 mg/kg masy ciala Sherman
ATE CLP (droga pokarmowa) 500 mg/kg masy ciata
Dzialanie zrgce/draznigce na skore : Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany
oczy

Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére — : Nie sklasyfikowany

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotworcze : Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé : Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjq : Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozié Smiercigq.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogdlnie : Produkt ten zawiera sktadniki niebezpieczne dla srodowiska wodnego.
Ekologia - woda . Drziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujqc dlugotrwale skutki.

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

LC50 dla ryby 1 > 1000 mg/l @96h Pimephales promelas

EC50 Dafnia 1 > 1000 mg/l @48h Daphnia magna

EC50 inne organizmy wodne 1 > 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (ostre) > 1000 mg/l @48h Daphnia magna

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

LC50 dla ryby 1 96h 2 - 5 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Dafnia 1 48h 10 mg/l Daphnia magna

ECS50 inne organizmy wodne 1 72h 1 - 3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)

LC50 dla ryby 1 96h 28,2 mg/l pimephales promelas

EC50 Dafnia 1 48h 39 mg/l daphnia magna

EC50 inne organizmy wodne 1 72h 11,5 mg/l algae (desmodesmus subspicatus)

Naftalen (91-20-3)

LC50 dla ryby 1 96h 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Dafnia 1 48h 2,16 mg/l Daphnia magna
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12.2. Trwalosé i zdolnos¢ do rozkladu

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkladu ‘ Latwo ulega biodegradacji.
2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)
Trwatosé¢ i zdolnosé do rozkladu ‘ Latwo ulega biodegradacji.

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear (848301-67-7)
Wspotczynnik podziatu.: n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ > 6,5 @40°C
2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)
Zdolnos¢ do bioakumulacji ‘ Brak bioakumulacji.
12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

2-etyloheksan-1-ol (104-76-7)
Substancja/mieszanina ta nie speinia kryteriow PBT rozporzqdzenia REACH, zalgcznik X111

Substancja/mieszanina ta nie spelnia kryteriow vPvB rozporzqdzenia REACH, zatgcznik X111

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania produktu/opakowania : Usuwaé w bezpieczny sposob zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Usuwaé w upowaznionym
zaktadzie przetwarzania odpadow. Unikaé uwolnienia do srodowiska.

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW) ;1406 03* - inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. Srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Produkt nie jest niebezpieczny wedlug przepiséw dotyczqcych transportu

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow

14.6.1. Transport lgdowy
Brak dodatkowych informacji

14.6.2.  transport morski

Brak dodatkowych informacji
14.6.3. Transport lotniczy
Brak dodatkowych informacji

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem 11 do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informac isow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.  Przepisy UE
Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zalgcznika XVII rozporzqdzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzqdzenia REACH > 0,1 % / SCL
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Nie zawiera substancji wymienionych w Zalgczniku X1V rozporzgdzenia REACH
Zawartos¢ LZO ;98,6 %

15.1.2.  Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) ;1 - niewielkie zagrozenie wodne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Brzmienie sformutowan H- i EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toksyczno$c ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), kategoria
zagrozenia 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczno$c¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre,
kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnegoo - zagrozenie
przewlekte, kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Carc. 2 Rakotworczosc, kategoria 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe,
kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednokrotne narazenie,
kategoria 3, narkotyczne

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate
skutki.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory.

SDS Forte NWE

Podane informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy i maja zapewnic¢ opis produktu wylgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska. Dlatego nie nalezy ich
rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu
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